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LAMPA LED
ZSL-211

Lampa zostata zaprojektowana do oswietlenia wnetrz pojazdéw, w ktérych wystepuje

potrzeba silnego zrédta sSwiatta i jednoczesnie istotny jest ograniczony pobor mocy oraz wysoka
trwatos¢. W konstrukcji lampy wykorzystano biate diody LED o wysokim wspodtczynniku
odzwierciedlania koloréw (CRI). Dzieki wykorzystaniu duzej ilosci diod matej mocy zrédto Swiatta
jest rozproszone inie powoduje oslepiania charakterystycznego dla zrédet Swiatta o malej
powierzchni. Lampa wyposazona jest w stabilizacje prgdu diod, dzieki czemu jasnosé nie zmienia
sie wraz z wahaniami napiecia zasilajgcego (przy uruchomieniu silnika czy wydruku na drukarce)
Lampa ZSL-211 montowana jest w podsufitce pojazdu. Typowym zastosowaniem jest oswietlenie
przestrzeni medycznej ambulansu oraz pojazdow biurowych. W poréwnaniu do lampy
jarzeniowych jest nieporownywalnie bardziej trwata, a takze nie wrazliwa na czeste zatgczenia.
Szyba lampy wykonana jest przezroczystego polistyrenu o strukturze zamarznietego lodu.

Specyfikacja

Napiecie zasilania 10-15V
Pobdr pradu ~0.8A @ 13.8V
Moc 1MW
Jasnos¢ (transparentny PS) ~850Im
Temperatura barwowa Neutralna — 4000K

Ciep’fall-Jti)%OOOK
Kat Swiecenia >130°
CRI >80
Wymiary 248x100x20mm

Regulacja natezenia oswietlenia
Stopien ochrony

Homologacja

Opcja PWM lub 0-5V

od frontu IP65
wyprowadzenie przewodu 1P44

E20 10R06/004593



TEXA Jakub Targalski
99-300 Kutno ul. Obroncéw Pokoju 7c
www.texa.pl texa@texa.pl tel. 24 2543386




